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PRODUSE ECOPUR SYSTEM 

 

TEHNOFIL® TSF-AC 70          

 
 
CARACTERISTICI TEHNICE 
 
 
 
Aspect   

 
EXTRUDAT / PELLETI  

 
 
Diametrul particulelor                                            
 

 
4 mm 

 
Umiditate (ASTM  D 2867)      

 
                                 <3% 
 

 
Conţinut de cenuşă (ASTM D 2866)  

 
<12% 

 
 
Densitate aparentă 
 

 
420 ± 30  g/l 

 
Suprafată specifică 
 

 
> 1200m2/g 

 
Adsorbtie CCl4 (ASTM D 3467)                            
 

 
> 70% 

 
 
AMBALARE ȘI STOCARE 
 
AMBALARE 
 

 
TEHNOFIL  TSF-AC 70 este disponibil în saci de 20/25 kg sau big bags 
de 500kg. 

 
STOCARE 
 

 
Păstrați produsul în ambalajul original ,departe de surse de aprindere 
și combustibili. 

 
 

 
        

   

Carbunele activ extrudat TSF-AC 70 
este un carbune activ obţinut prin 
activare termică,ceea ce îi conferă o 
densitate şi suprafaţa specifică mare. 
Datorită suprafeţei specifice şi 
capacitaţii de adsorbţie este indicat 
pentru purificare aer-gaze cu continut 
mare de contaminanţi organici, 
îndepartare mirosuri , recuperare 
solventi. 
   
 

   Preţurile şi specificaţiile tehnice se pot schimba fără nicio înştiinţare prealabilă din partea Tehnofil System FiltreSRL. 

 

 
      

       
 

 
 


