CARACTERISTICI TEHNICE

MATERIAL FILTRANT CLASA'DE FILTRARE'G2

COD: TEHNOFIL MFR-001-G2/5 mm

Denumire MFR-001-G2/5mm

Greutate gr/m2 92

Compozitie netesut Poliester

Grosime mm 5

Temperatura max. °C 100

Umiditate % 100

Ambalare role 2x20m; 2 x40m

Masuratorile au fost efectuate pe suprafata de 610 x 610 mm

Debit de aer

2090m3/h

Viteza

0,558 m3/s

Caderea de presiune initiala
AP (Pa)

26

Caderea de presiune finala
AP (Pa)

250

Randament de filtrare

66%-75%

INCADRARE IN NORMELE EUROPENE

La filtrare

Filtrul G2 se caracterizeaza prin performanta de a retine praful. Se recomanda
pentru sistemele de ventilatie-climatizare. Este confectionat din microfibra
sintetica avand ca element de legatura fibra polimerizata la cald,fapt ce confera
filtrului rezistenta la flacara.

Clasa G2 - EN779:2002
EU2 - DIN 24185

TEHNOFIL SYSTEM FILTRE SRL
Mobil: 0744 336 031 e-Mail: office@tehnofil.ro web: www.tehnofil.ro

Preturile si specificatiile tehnice se pot schimba fara nicio instiintare prealabila din partea Tehnofil System Filtre SRL.




